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Specifiche tecniche

Portata

300 kg

400 kg

Normativa di Riferimento
Capienza max (Persone)
Velocita max (m/s)

Numero max di fermate
Inserzioni Orarie

Corsa max (mm)

Testata (mm)

Fossa (mm)

Superficie max di cabina (m2)
Alimentazione motore

Impegno di potenza (kW)
Assorbimento max dalla rete (A)
Alimentazione da rete (V)
Corse max in caso di blackout 2
Sistema Recupero Energia
Sistema Anti Blackout

SOL-ARE

il numero di corse puo variare in funzione della carica delle batterie

*in caso di luce porta H2000 al piano piu alto, vedi tabella sotto

Direttiva Macchine 2006/42/CE - EN81-41:2011 (dove applicabile)

4
0,15
8
45
24000
2000!
130
1,2
batteria
0,13
0,7
230
60
di serie
di serie

optional

5
0,15
8
45
24000
2000 !
130
1.6
batteria
0,23
2
230
45
di serie
di serie

optional

Tipologia di vano Testata minima

Configurazione impianto

Interpiano minimo

Muratura 2100
Struttura per esterno 2300
Struttura per interno 2250

Con porte sui lati opposti e/o
adiacenti 3 (mm)

Con porte sullo stesso
lato (mm)

300

H telaio porta + 100

¢ Non fattibile in caso di piani rawicinati ad entrambi gli estremi
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